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OTV’SiZ MOTORIN TEKNIK SARTNAMESI

AMAC

Bu teknik sartname, Kiy1 Emniyeti Genel Miidiirliigii (Idare) uhdesinde bulunan
deniz vasitalarimizin ihtiyact olan OTV’siz motorin temin edilmesi ile ilgili
hususlart kapsar.

GENEL HUSUSLAR

Isteklinin, Idare ile muhatap olacag bir temsilcisi olacaktir. istekliler her bir ylizer
vasitalarin (Merkez ile Tagra olmak tizere) ihtiyaglarimin karsilanacagi rafineri,
depo isimleri ile haberlesme adreslerini gosterir belgeyi sOzlesme asamasinda
vereceklerdir.

Istekliler; EPDK’dan ( Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulu ) alinmig “Akaryakit
Dagitict Lisansi”na sahip olacaklardir. Kendi stoklama tesisinden teklif veren
Istekli ayrica akaryakit stoklama lisansina sahip olacak veya kiraladig1 bir
akaryakit stoklama tesisinden teklif verirse bu tesise ait akaryakit stoklama lisansi
bulunacaktir. Bu belgeler teklif ile birlikte verilecektir.

Istekliler, dogrudan rafineri ¢ikisindan yapilacak dolumlar ic¢in, belirtilen
rafinerilerden, kendi adlarina diizenlenmis, teslimat programini karsilayacak
sekilde motorin tahsis edilecegine dair Rafineri yetkilisinden resmi bir belge
alacaklar ve bu belgeyi teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

Bu i igin fiyat farki; 05.05.2005 tarih ve 25806 sayih Resmi Gazete’de
yaymmlanan (Karar No:2005/8771) fiyat farki esasina gore verilecektir.

Laboratuvar muayene ticretleri Yiikleniciye aittir.

Tahlil ve muayene maksadu ile alinacak numunelerin bedeli Yiikleniciye 6denmez.

Teslim edilen malin bir partisi igin yapilan muayene yalmz o parti mal i¢in
gecerlidir.

Kesin teselliim, malin gerekli muayenesi ile &l¢iimlenmesi yapilip uygun
goriilmesiyle tamamlanmis olur.

TEKNIK OZELLIKLER

Motorin asagida belirtilen teknik 6zelliklere uygun olacaktir. Motorine ait burada
belirtilmeyen &zellikler, TSE EN 590+A1 standardina uygun olacaktir. Ayrica
TSE veya TUPRAS motorin 6zelliklerinde bir degisiklik olmas:1 halinde en son
yirtirliikteki 6zelliklere uygun olacaktir.
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TEKNIK OZELLIKLER ISTENEN DEGER TEST METODU
Yogunluk (15 °C’de) 820 — 845 kg/m3 TS 1013 EN ISO 3675
Parlama noktasi eflaz  155°C TS ENISO 2719
Sogukta filtre tikama noktas: (CFPP)
Kis degeri (a) | en gok - 15 °C TSEN 116
Yaz degeri (b) | en ¢ok + 5°C
Damitma
250 °C’ de | en gok 65 (% hacim) TS 1232 EN ISO 3405
350°C’de | enaz 85 (% hacim)
360 °C’ de | en gok 95 (% hacim)
Kiikdirt en ¢ok 10 mg/kg. TS EN ISO 20846,
20884, 13032
Viskozite( 40 °C’de) 2.0- 4.5 cst TS 1451 EN ISO 3104
Dizel indeksi (hesapla) enaz 50-55 TS EN ISO 4264
Setan Sayisi enaz 50-53 1510317 ENISO5165
TSEN15195, 16144,
16715
Su en ¢ok 200 (mg/kg) TS 6147 EN ISO 12937ﬁ]

4. TESLIMAT

4.1 Satin alinacak tahmini motorinin miktar ve teslim yerleri gibi bilgiler sartname eki
ihtiyag listesinde belirtilmistir.

4.2 Yiiklenici, Idareye motorin ikmali yapacak tankerin pompa ve sayaglarinin, yetkili
kurumlarca kalibrasyonlarinin ve arag muayenelerinin yapilmis oldugunu tevsik
eden belgeyi aragta bulunduracaktir. Bu belge aragta bulunmazsa veya belgenin
gegerlilik siiresi dolmusg ise o aracin getirdigi {iriin teslim alinmayacaktir.

4.3  Tankerlerin dolum ve bosaltilmasinda kullanilan tiim vanalarda ve teneke gozii
kapaklar1 tizerinde, koptugu zaman bir daha kullanilmas1 olanaksiz &zel plastik
miuhtrler kullanilacaktir. Bu miihiirlerin tizerinde seri numaralari ve yiiklenici
amblemi bulunacaktir. Miihiir tizerinde bulunan seri numaralari ayn1 zamanda
irsaliye tizerine yazilmis olacaktir. Bu miihiirler akaryakitin rafineri ve/veya
depolarda tankere doldurulma iglemi bitince takilacaktir.

44  Bosaltma oncesi yapilacak kontrollerde miihiir tizerinde seri numarasi sevk
irsaliyesindeki seri numarasi ile karsilastirilacaktir. Seri numaralarinin farkls
olmasi ve mihiirlerin herhangi bir sekilde deforme olmasi halinde bir tutanakla
durum tespit edilecek ve bosaltma islemi yapilmayacaktir.

4.5  Idarece talep edilen motorinin teslim alinmasy, ihtiyag mahalline gonderilen her
tanker igin Idare tarafindan gérevlendirilecek elemanlarin gozetiminde
yapilacaktir.

4.6 Motorinin gemiye basilmas: sirasinda tankerin (saatte) basma kapasitesi; Motorini
alan Deniz Vasitasinin/Tesisin yetkilisinin onayi ile belirlenecektir. N
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yasanmamasi i¢in tiim gerekli 6nlemleri almak zorundadir.
Teslim, her iki tarafin mutabakati ile yapilir ve kayit altina alinur.

Teslim miktarindaki farkliliklar neticesinde dogacak ihtilaflarda ihtilaf
¢oziimlenmesine kadar Yiiklenicinin araci olay yerinden ayrilmaz. Yiiklenici ve
Idarenin yetkili-sorumlu mercileri tarafindan ihtilaf giderilmedigi takdirde tarafsiz
Sorvey’e gidilir. Bu durumda tiim masraflar Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

TESLIM PROGRAMI

Yiiklenici; Idarenin faks mesaji yoluyla veya acil durumlarda telefon ile bildirmis
oldugu talebi dogrultusunda, OTV’siz Motorini bildirilen mahale maksimum 3
(ti¢) takvim giinii i¢inde teslim edecektir.

Siparigi alan Yiklenici, talep edilen motorini sipariste belirtilen mahale teslim
edecektir.

Idare, yiizer vasitalarin konuglandirildiklart mahallerdeki degisiklikleri ayn1 giin
faks ile bildirecektir.

Idare; sézlesmenin uygulanmast esnasinda, sartname ekindeki ihtiyag miktarlari
ve teslim yerleri belirtilen motorin toplam ihtiyag miktarlarinda fazla veya eksik is
yaptirma hakkina sahiptir.

Yiiklenici Idare tarafindan verilecek teslimat programi ve Idare tarafindan
yapilacak degisikliklere uymak ve teslimati zamaninda yapmak zorundadir.

MUAYENE VE KONTROL
GOZLE KONTROL

Her teslimatta teslim edilecek motorin; su, kirlilik ve renk kontrollerine tabi
tutulacaktir. Uygun miktarlarda numune almak ve ¢okelme igin tanker
bekletilebilir.  Gerek goriildiigiinde teslimatta  Yiiklenici elemaninin  da
gozetiminde en az 1 (bir) litrelik 4 (dort) adet numune, ilgili TSE Standartlarina
gore alinir ve miihiirlenir, bu durum bir tutanakla tespit edilir. Numunelerden 1
(bir) adedi, talebi halinde Yiiklenici elemanma tutanakla verilir. Bir adedi
laboratuvar ¢aligmalarinda kullanilir. Diger iki adedi sahit numune olarak saklanir.
Numune almak igin gerekli numune kabu, etiket ve aparatlar Yiiklenici tarafindan
temin edilecektir. Numuneler; nakil vasitasinin pompa ¢ikisindan veya gemiye
verilen hortum agzindan damlama usuliiyle yakit verme siiresince alinir. Numune
kaplar1 imzalanarak ve miihiirlenerek kayit altina alinir.

LABORATUVAR KONTROLU

Gozle ve test kiti ile yapilan kontrolde uygun bulunmayan iiriin i¢in Yiiklenicinin

talebi halinde, uygun bulunarak teslim alinan iiriin i¢in ise Idarenin gerekli
g6rmesi halinde riin teslim tarihini takip eden 10 (on) giin icerisinde, sartngm‘é@g;‘,j;:\\
belirtilen ozellikleri tagiyip tasimadigini tespit i¢in idarenin uygun goérecegh bir ~L 2
laboratuvarda tiim masraflari Yiikleniciye ait olmak iizere analiz ettirir. /-~  Destek &~
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Laboratuvar muayeneleri sonucu iiriniin sartnameye uygun evsafta olmadiginin

belirlenmesi halinde bu durum Yiikleniciye yazili olarak teblig edilir. Yiiklenici -
kendisine yapilacak teblig tarihinden itibaren 10 (on) takvim giinii icerisinde

laboratuvar sonuglarina itiraz edebilir. Yiiklenicinin itirazi halinde sahit numune

Idare tarafindan yeterliligi bilinen bir hakem laboratuvarda tahlil ettirilir. Bu tahlil

sonucu kesin olup, Yiklenicinin yeni bir itiraz hakki kabul edilmez.

Tahlil ve deneyler sonucu, petrol iiriiniiniin bu sartnamede belirtilen evsafta uygun
olmadig anlagilirsa; Yiiklenici, iiriinii teslim ettigi depoda 6nceden miktar tespiti
yapilmig bagka bir petrol {irlinii var ise bozuk iriiniin de evsafin1 bozacag: icin,
eski Urlin miktart ile teslim ettigi tiriin miktari toplam1 kadar tirtinii de hicbir ticret
talep etmeden 1 (bir) defaya mahsus olmak iizere 2 (iki) takvim giiniinii
asmayacak siire igerisinde Idareye ayrica teslim edecektir.




